Compatibilité universelle

Température defonctionnement :
-20°Cab5°C/-4°Fa131°F

Etancheite IP65

Radio FM

Fréquences de fonctionnement : 76-108 MHz
RDS - Systeme de données radio

2 channels for mobile phone and GPS
Bluetooth® 5.2
TFT connectivity

Reconnexion automatique
Intercom Bluetooth® audio HD

FREECOM 2X

Temps de conversation - jusqu'a 13 heures
Temps de charge:jusqu'a 2 heures
Charge rapide : 2 heures de conversation
aprés 20 minutes

Temps deveille - 10 jours

Intercom Bluetooth® universel CE
6 mémoires de stations préréglées Taille du groupe : jusqu'a 2 motards FCC/IC
Mises ajour logicielles Portée motard a motard: SIG BT
Mises & jour sans fil jusqu'a 800 m/ 0,5 mi TELEC
Mises a jour via cable USB UKCA

Réglages de'appareil
Application Cardo Connect

Unité principale

Hauteur : 48 mm | Longueur : 78 mm
Profondeur : 20 mm | Poids: 37 g
Haut-parleurs

Diametre : 40 mm | Profondeur : 10 mm

Annonces de statut multilingues

Haut-parleurs JBL de 40 mm
Profils audio JBL

Contréle automatique du volume

FREECOM 2x-Single

P/N:FRC2X003 | EAN: 0828831843029
FREECOM 2x-DUO

P/N:FRC2X103 | EAN: 0828831843036

FREECOM 4x SPIRITHD SPIRIT
Nombre de motards 1-4 motards 1-2 motards 1-2 motards 1-2 motards
Portée (km/mi) 1.2km /O.75mi 800m / 0.5mi 600m / O4mi 400m / 0.25mi
Radio FM [ ° )
Haut-parleurs 40mm JBL 40mm JBL 40mm HD 32mm
Molette de contréle o o)
Intercom Intercom Bluetooth®endirect | Intercom Bluetooth® endirect HD Bluetooth® Bluetooth®standard
Commande vocal naturel o}
Fixation Air Mount
Charge enroulant [ ° ° °
Garantie 2ans 2ans 2ans 2ans

ACCESSOIRES
DISPONIBLES :
;_liﬁc’gl)wsmmr
PTFREECOMY/SPIRIT  PTFREECOM/SPIRIT ~ PTFREECOM/SPIRIT Ensemble Audio JBL 45mm
Kit Second Casque JBL Kit Second Casque Kit Demi-Casque P/N: SPAUOO10

P/N: ACCO0009 P/N: ACCO0008 P/N: ACCO0012




